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EDIFICAÇÕES EXISTENTES

N

CONVENÇÕES

LOCALIZAÇÃO

CERCA

CALÇADA

LIMITE DA RUA

RIO E DRENAGENS

PONTE

PEDRA PE-126
TUBULAÇÃOPOSTE
BANQUETA

PÁTIO
 IG

REJA
 C

ATÓLIC
A

 4+10,87

POLIGONAL ENTRADA = 373,02m²

INICÍO RUA PRINCIPAL (TRECHO 1)

RU
A 

SE
CU

ND
ÁR

IA
 (T

RE
CH

O 1
)

IN
IC

ÍO
 R

UA P
RIN

CIP
AL (

TR
ECHO 2)

RUA PRINCIPAL (TRECHO 3)

RU
A 

SE
CU

ND
ÁR

IA
 (T

RE
CH

O 
2)

PÁTIO IG
REJA

 EVANGÉLICA

P1:8°41'42.22"S
     35°39'57.23"O

P4:8°41'42.32"S
     35°39'57.34"O

P3:8°41'43.32"S
     35°39'56.25"O

P2:8°41'43.08"S
     35°39'56.01"O

N

0,13

4

0,15

3  Subleito;

2  Colchão de areia h= 10cm;

 4  Guia meio-fio em concreto pré-fabricado

Obs.: Todas as cotas em Metro (m)

inclinação = 3%
1

2

3

Detalhe Seção transversal tipo

inclinação = 3%

0,13

4

0,15

5,50

0,
15

RUA PRINCIPAL (TRECHO 1, TRECHO 2, TRECHO 3) E RUA SECUNDÁRIA (TRECHO 1)

0,150,15 2,75 2,75

1  Pavimento com bloquete intertravado,com bloco 16 faces de 22x11cm, Fck=35Mpa, e=8cm, com rejuntamento em areia ou pó de pedra peneirado;

0,13

4

0,15

3  Subleito;

2  Colchão de areia h= 10cm;

 4  Guia meio-fio em concreto pré-fabricado

Obs.: Todas as cotas em Metro (m)

inclinação = 3%
1

2

3

Detalhe Seção transversal tipo

inclinação = 3%

0,13

4

0,15

4,00

0,
15

RUA SECUNDÁRIA (TRECHO 2)

0,150,15 2,00 2,00

1  Pavimento com bloquete intertravado,com bloco 16 faces de 22x11cm, Fck=35Mpa, e=8cm, com rejuntamento em areia ou pó de pedra peneirado;

0,13

4

0,15

3  Subleito;

2  Colchão de areia h= 10cm;

 4  Guia meio-fio em concreto pré-fabricado

Obs.: Todas as cotas em Metro (m)

inclinação = 3%
1

2

3

Detalhe Seção transversal tipo

inclinação = 3%

0,13

4

0,15

VARIÁVEL

0,
15

POLIGONAL DE ENTRADA DA RUA PRINCIPAL

0,150,15

1  Pavimento com bloquete intertravado,com bloco 16 faces de 22x11cm, Fck=35Mpa, e=8cm, com rejuntamento em areia ou pó de pedra peneirado;

VARIÁVEL VARIÁVEL

02 PERFIL TRANSVERSAL - DETALHE
ESCALA: 1/500

EDIFICAÇAO EXISTENTE

PLANTA

CALÇADA

CALÇAMENTO

LEGENDA

POSTES

RUA

PREFEITURA DOS PALMARES-PE
PRANCHA:

02/02
PROJETO:
LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO´PARA PAVIMENTAÇÃO DO
ENGENHO LAJEDO.

LOCALIDADE:
ENGENHO LAJEDO, PALMARES - PE.

ASSUNTO:
PROJETO TOPOGRÁFICO  PLANIALTIMÉTRICO (TRANSVERSAL)

ESCALA:
INDICADA

DATA:
AGOSTO/2023.

RESPONSÁVEL TÉCNICO:
JOSÉ CARLOS AQUINO GUIMARÃES
   ENG. CIVIL - CREA/PE 181798310-5


